
運行管理＆動態管理が 
リアルタイムで行える！

モバイルトレーサー DTS-B1

モバイルトレーサーが、
低コストのシステム構築を実現。

通信モジュールを内蔵し
すべての車両をリアルタイムで確実管理。

CO2排出量の削減

安全運転の徹底

輸配送品質の向上

燃費などのコスト削減

顧客満足の向上

富士通グループは、すべての事業領域において
地球環境保護ソリューションを提供します。



●お問合せ先

株式会社 トランストロン  
情報機器営業部
〒222-0033  横浜市港北区新横浜2-15-16
NOF新横浜ビル
TEL:（045）476-4640　FAX:（045）476-5023
ht tp://www.transtron.com

●通信モジュールを本体に内蔵しているため、メモリーカードが
不要。お手軽、低コストでリアルタイムな運行・動態管理システ
ムが構築できます。

●各車両の現在位置の把握に加え、ドライバーの運行支援、安
全運転支援、経済運転支援がリアルタイムに行えます。

●オプションの温度センサ（庫内温度）情報、ドアセンサ（ドア開閉）
情報の記録はもちろん、それらをリアルタイムに把握できます。

●通過したインターチェンジ名、料金などのETC情報も記録。
経費管理が容易に行えます。

ネットワーク型動態端末

高度な運行管理機能

●運行管理に必要な10種の作業選択操作、数値入力が本体
前面パネルで行えます。簡単操作で、細かな運行管理が可能
です。

●速度オーバーや急加減速などの違反運転、庫内の温度異常など
を音声で警告。安全運転支援、輸送品質の向上に貢献します。

●音声ガイダンスはテキスト読み上げ方式を採用。お客様が設
定したテキスト内容で警告できます。

豊富な車両インターフェース
音声ガイダンス機能

●荷積/荷卸などのキーを操作するたびに、車両の位置を自動
記録。運行管理システムと連携することで、経由地や休憩地
などを日報に自動出力します。

●車両の走行軌跡を自動記録。配送ルートの見直しなど、運行
の効率化を支援します。

GPSレシーバを標準装備

（※DTS-B1のみ）

CPU
ファンクションスイッチ
音声
GPS
通信機能
スイッチ入力
スイッチ出力
アナログ入力
エンジン回転入力
スピーカー・ブザー
バックアップ電源
定格電源（V）
電源部
作動環境
保存環境
耐振動
寸法・重量

CPU32ビットRISC CPU　200MHz 

装置内に内蔵（アンテナは外付け）
WCDMA(3G)通信　　ソフトバンク専用　　アンテナ外付け

4ch
4ch
4ch

エンジン回転センサ、電気分岐　※電気分岐方式はマグネットPUタイプにも対応
 

2次電池（満充電時：2週間のデータ保持が可能）
DC12V（3A以下　スタンバイ：10mA以下）　DC24V（1.5A以下　スタンバイ：10mA以下）

DC12V/24V
温度：－20℃～＋70℃　湿度：20％～95％RH（結露なきこと）

温度：－30℃～＋80℃　湿度：20％～95％RH
10～100Hz、44．1m／ｓ2

178mm（W）×140mm（L）×25mm（H）　約0.5Kg

10キー
音声合成ミドルウェア　Ruby TalkⓇ

̶
̶

DTS-B1 DTS-B1M

内蔵スピーカー（８Ω、0.8W） ブザー（音量2段階、音程3段階調整可能）

この車両に
集荷に行ってもらおう。

項　　目




