
GPS位置管理端末「GT-SMTLocator」の仕様 I 
■手のひらサイズのコンパクトな設計
■高圧洗浄対応の防塵・防水設計(IP69K対応）
■ マグネットによる取り付け対応
■バッテリ ー 内蔵で配線不要
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項 目 仕 様

市源 二酸化マンガンリチウム一次竜池（内蔵）
（日10回の送信回数で約2年間稼働）

操作部 霞源ボタンX1

表示部 緑色LED（スイッチON/OFF)

測位 GPSみちびき対応、アンテナ内蔵

通信 LPWA(Sigfox)、アンテナ内蔵

センサ類 加速度センサ

筐体サイズ l l 4X 73 x 30 2mm（突起部を除く）

重量 lBlg（マグネット含む）

取り付け ネオジムマグネット ＊ワイヤリング用のフープあり

動作環境 -30~70℃ 

保存温度 -40~85℃ 

防水防塵性 IP69K相当の防塵・高圧洗浄対応（当社試験方法による）

I エ事不要の簡単取付 I 

■本製品の取付は、お客様ご自身の責任において行なってください。

■取付後に発生した製品の落下、紛失、破損、その他の損害については、当社は一切責任を負いません。

●本カタログに掲載されている内容は予告なく変更することがあります。
●本製品の取付位置によっては、GPSでの測位に時間がかかる、i則位精度の低下などの原因となる可能

性があります。
●通信環境により、雷池寿命がカタログ値よりも短くなる可能性があります。

心安全に関するこ注意 ●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないで下さい。火災、故陣、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧および環境条件でお使い下さい。

●お問合せ先

了transtron
株式会社トランストロン
情報サ ー ビス第二営業部
〒222-0033 横浜市港北区新横浜2-15-16
NMF新横浜ビル

TEL: (045)476-4580 （平日 9時～17時）

https:/ /www.transtron.com/itp/ 
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クラウド型位置管理サー ビス
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知りたい「位置」をピンポイントでお見せします。
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●記戦されている製品名などの固有名詞は各社の商標または登録商標です。 2025.4月版
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